	荣昌区人民医院2021年8月医用耗材采购明细表

	产品名称
	采购限价
	产品要求
	备注

	一次性使用胃镜检查包
	2元/个
	灭菌，
	提供样品

	负压引流器
	20元/个（药交网）
	适用于向外引出并收集体内液体，在承受30KPa的压力时无泄漏，在16KPa的负压下无泄漏现象，且各零件无变形，环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量赢不大于10ug/g，负压引流器杯体容量50ml。外观透明光洁、色泽均匀、无污点、划痕、毛刺、裂纹、气泡
	提供样品

	一次性活检针（QZDA)
	600(药交网)
	1/2上弦，侧面和尾部双激发，取样饱满，取样槽1cm/2cm可选，可配置相匹配型号同轴针套装，精准定位
	　

	一次性活检针(QZDB)
	950（药交网）
	
	　

	一次性半自动活检针
	280（药交网）
	开环设计，方便拿捏，1cm/2cm取样槽，取样饱满，具有显示取样槽窗口，可配置相匹配型号同轴针套装
	　

	一次性半自动活检针
	860（药交网）
	
	　

	内固定钛板及钛合金螺钉
	该投标产品询价日药交网最低价最低价
	1、 内固定钛板参数

1. 该产品选用符合GB/T 13810的纯钛材料（TA1、TA2、TA3和TA4）制造，相溶性良好，韧性高，纯钛材料的晶粒度不粗于GB/T13810-2007规定的5级。
2. 内固定钛板硬度≥150HV10.
3. 内固定钛板孔、槽的表面粗糙度值不大于3.2μm，半管型内表面粗糙度值不大于1.6μm，外表面粗糙度值不大于0.8μm。
4. 表面经着色阳极氧化处理或微弧阳极氧化处理。
5. 本产品适用于颅颌骨骨折内固定及颌面因肿瘤切除造成的下颌骨缺损的替代。
6. 产品按照结构样式分为直型、Y型、T型、异型和网型；按照建议使用部位和功能分为颅骨固定板、颅颌骨修复固定板、面中部固定板、下颌固定板、下颌重建板与正颌专用板。按照螺孔形式分为非锁定锥型、非锁定球形夹板；按照表面处理方法分为非阳极氧化和阳极氧化型夹板。
2、 钛合金螺钉参数
1. 该产品采用符合GB/T13810-2007的Ti6A14V钛合金材料制造。
2. 表面经着色阳极氧化处理或微弧阳极氧化处理。
3. 钛钉表面光滑。
4. 钛钉的硬度应≥260HV10.
5. 钉头外表面的表面粗糙度值应不大于0.4μm；螺纹部分及刃口的表面粗糙度值应不大于3.2μm，其余部分的表面粗糙度应不大于1.6μm。

	


因疫情防控要求，参与询价供应商不到开标现场，采用邮寄投标文件方式，由我院采购询价小组在监督部门监督下自行开标，并于3日内在医院官网公布成交结果。（投标文件含产品资质、供应商相关资质及报价表，以上材料均加盖公章）
投标文件邮寄地址：荣昌区人民医院行政楼二楼采购办（一） 联系人：谢老师46331363 刘老师46331842（产品技术要求咨询）

