重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告
为满足医院发展需要，我院拟对下述软件及服务进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在厂商来院推介。 

一、推介产品明细

	序号
	软件名称
	预算单价（万元）
	数量
	核心参数

	1
	新院区智慧病房电视管理系统
	
	1
	详情参数请看附件二


    二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院信息化建设推介资料》（见附件2），需提供纸质件（双面打印加盖公章），信息化建设推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。推荐的每样资料放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应编辑，如：“软件名称”。

三、厂商资质要求 

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院外科楼二楼信息科2；联系人：申老师（18983980829），电子版提前发送至邮箱31390298@qq.com，电子版邮件命名方式为：软件名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年4月25日17：30。
3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各厂商自行准备推介产品PPT或者产品方案等，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。
5.联系电话：023-46331798 

附件：推荐文件模板

                      重庆市荣昌区人民医院       

2025年4月22日

附件

软件名称：

推

荐

资

料

厂商：

联系人：

联系电话

日期：

一、医院信息化推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）
医院信息化推介产品参数表
	公司名称
	

	公司地址名称
	

	产品名称
	
	版本号
	

	联系人姓名
	
	联系人及电话
	

	市场价格

（拟成交报价）
	
	质保
	

	配置（详细）
	1........
2........

3.........

	功能参数（详细）
	1........
2........

3.........

	独有功能
	1........
2........

3.........

	市场占有率
	1........
2........

3.........

	三甲医院以上客户名单
	1........
2........

3.........


公司填表人签名：                              填表时间：

填表须知：
除主要配置、主要功能、独有功能、市场占有率、三甲医院以上客户名单可

根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

一、营业执照（厂家）

二、授权文件（厂商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

        （法定代表人姓名）在                       （厂商名称）任    （职务名称）职务，是（厂商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （厂商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

            （厂商法定代表人名称）是                    （厂商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 厂商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（厂商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、其他资料（自附）
附件二、

病房电视系统技术参数

项目清单
	建设清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	病房电视系统技术要求

	
	智慧病房电视管理系统
	1
	套
	 

	
	采集编码服务模块
	1
	套
	

	
	ITPV服务器
	1
	台
	

	
	终端软件系统
	1
	套
	

	
	数据同步服务软件
	1
	套
	

	硬件设备

	
	55寸一体机
	
	台
	

	
	65寸一体机
	
	台
	


系统技术参数

	序号
	功能模块
	功能要求

	1
	病房电视系统总体要求
	1、系统总体要求：
系统建设基于医院内部计算机网络，所有终端均接入医院内网。

统一采用网络平台化控制及管理： 机房服务器负责院内所有终端的管理与数据交互。
IPTV系统采用独立组网方式，由此产生的所有费用均由供应商承担。

功能模块涉及数据接口开发或对接时，所产生的接口费用由供应商自行负责。

服务器操作系统应采用国产化操作系统，确保系统安全性与自主可控性。

IPTV网关服务器对电视机数字频道信息进行采集和统一管理。

软件需提供软件著作权证书，并确保其有效性，同时提供证书复印件（加盖公章）。
系统模块组成：
病房电视管理系统软件

采集编码服务模块

IPTV服务器
终端软件系统

数据同步服务软件
病房电视终端要求

使用嵌入式架构，采用一体化及模块化设计。

方便使用、维护及系统扩展。

电视节目采集采用IPTV网关服务器集中管理，支持不少于40路高清频道收看。
4、系统部署方式
整个系统以管理中心为核心，采用分布式部署，网络化统一管理。

实现与所有网络及信息系统的无缝接入。
5、互动电视系统功能描述
定义：互动电视系统是在IP网络上传送视频及其他信息内容的平台，由以下组件构成：编码、IPTV流媒体服务器、IPTV业务服务器、IPTV中间件、内容分发网络（CDN）、磁盘存储阵列、终端机顶盒、应用软件。
功能特点：允许业务提供商快速有效地集成、实施和管理高质量的视频业务。将内容分发到用户端，为用户提供全新的业务体验。
6、技术要求
最低技术标准：本文件提供的技术指标为报价人应满足的最低限度的技术要求，需在适应本工程使用特点的前提下，提供完善的优化设计。

架构要求：系统采用B/S架构。流媒体服务器与业务服务器通过统一页面管理，方便院方管理维护。

用户终端支持：支持智能一体式电视机。
点位规模：系统方案可支持1000以上点位。

信号源支持：电信、联通、广电、卫星、自办等信号源。

与其他系统的对接能力：系统可与医院HIS系统对接，获取患者信息、医生信息、医嘱信息、账单信息等。

兼容性要求：支持多种用户终端类型，确保不同设备间的兼容性和一致性。

	2
	病房电视后台管理部分功能要求
	系统后台应采用B/S架构设计,支持远程管理;

支持权限管理，各病区护士可独立管理所属病区所有业务终端;

医院管理方可通过该系统实现医院信息的快速发布，信息实时推送、电视节目及视频点播节目的统一管理；

宣教素材要求支持视频、文本、图片等多种格式；支持自行制作素材；

通过管理后台可向特定终端发布相关宣传内容；

出现紧急情况可向IPTV以音频/视频方式，广播逃生指南等；

能够支持远程升级维护。系统应用功能模块均可实现对应本科室及患者而显示,非本科室或患者信息不可提供交互权限及内容;

可通过后台系统维护管理膳食科菜品信息。

系统后台能够支持业务模块的增加、变更需求。

系统后台能够远程管理病房服务终端。

提供信源管理模块，实现运营商等信号等接入，并转换为内网电视流。
具有良好的扩充性，和开放的数据接口，能够与其它信息系统（HIS系统或其他系统）进行数据交换；

后台监控管理支持定时开关机、定时音量、查看终端状态功能；支持立即关机、立即开机功能；
支持设置插播，可设置立即播出或指定时间播出；支持暂停或立即结束。
支持开机强制播出视频、图片、文本等指定内容，播放出完成后切换到用户界面；播出内容可由用户自行维护。
支持系统、终端等日志查看。
系统支持添加医生、护士的文字介绍，并可自动生成对应的图片，同时需提供操作页面的截图以供验证。

支持视频格式的自动转换功能，并提供相关截图以验证功能实现。
支持文字信息以跑马灯形式展示，可自定义字体大小、字体颜色、字体位置、滚动速度、滚动时间及滚动方向，并需提供功能截图以验证实现效果。

后台可配置开机播放内容，支持直播、视频和图片三种类型，并提供相关操作截图作为验证依据。

健康宣教功能支持按区域选择性推送，并需提供页面截图以验证功能实现情况。

信息推送，可自定义分组。提供截图验证。

	3
	终端软件功能要求
	系统需具备医院宣教告知服务功能；

系统需具备健康宣教视频点播功能；

系统需具备病房膳食浏览服务功能；
系统需具备字幕滚动播放功能；字幕具备最高权限，退出客户端字幕仍可播放。
统一终端管理,如定时开关机、远程音量调节、并实现紧急广播通知等功能；

电视终端可按照病房的作息时间对电视播放进行强制停播；

在任意电视频道和任意时段,均可植入各类宣教信息或医院其它信息。可按照不同病区不同科室进行分类植入;

在任意电视频道和任意时段,均可以字幕插播形式播放各类通知。可按照不同病区不同科室进行分类插播;

在任意电视频道和任意时段,电视屏幕均可自动弹出提醒,如用药提醒,预约检查提醒,分时段用餐提醒,欠缴费提醒等,可按照不同病区不同科室不同患者进行个性化提醒;

在播放电视频道时，支持以弹窗和滚动字幕的形式同时发布消息提醒，并需提供相关页面截图作为验证依据。
可通过使用遥控器,由病房电视播放出入院须知\病区注意事项等宣教信息,宣教内容对应所属病区和科室;

可以分内容、分科室进行健康宣教管理，宣教内容包括具体科室宣教、病区宣教、各类相关心血管疾病及治疗方案宣教；

需具备良好的可扩展性,以支持未来病区服务需求；

系统支持采购方自办频道。
可为医院提供健康宣教视频动画制作服务，内容涵盖出院须知、术后康复指导、宣教视频、住院须知等。要求每个科室的视频数量不少于3部，确保内容专业、形式生动，满足医院宣传及患者教育需求。
健康宣教内容交付标准：内容形式需支持高清播放（分辨率不低于1080P），适用于病房电视、移动终端等多场景展示。提供内容的文字脚本和对应的多媒体文件，确保内容可编辑、可更新。

	4
	数据同步
	与HIS/护理系统进行数据对接，取得护理病区信息、医生护士信息、病房信息、床位信息、住院病人信息、病人用药信息、病人检查信息、病人结算费别信息等基础信息。

可灵活配置同步sql、webservice轮询接口、webservice发布地址接口、HDDP轮询和推送，提供界面截图。
同步操作可灵活调整同步间隔、同步时间段、开启线程同步、是否更新、是否启用、支持数据预览、同步测试等功能。

支持webservice轮询接口管理，可配置服务地址、协议版本、服务方法、请求参数、同步先后顺序、同步间隔、同步时间段等可视化设置，支持测试webservice服务返回数据预览，支持手动同步，支持本地数据预览。

	4
	ITPV服务器
	网口数量：INTER*8路，8路 IP 输入，2 路 IP 输出
网络接口：INTEL千兆网络接口*8口 +2万兆口
储存：64G
电源：460W
输入格式：IP信号
输出协议：支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS
机箱：2U

	5
	直播终端
	CPU：≥4核  1.9GHz

内存：≥2GB DDR

存储：≥16GB eMMC

操作系统：支持鸿蒙与原生Android 6.0以上系统可根据要求选择
显示分辨率：≥4K 3840×2160 

网络接口：≥RJ45*2

HDMI接口：HDMI输入口接口*2

HDMI接口：HDMI输出口接口*1

TF卡槽：支持最大128G

模拟音频输入：3.5插座*1

耳机输出 ：3.5耳机插座*1

USB接口：≥USB2.0*2

RF接口：RF输入接口*1

数字音频接口：SPDIF接口*1

设备控制接口：外置RS232标准接口*1

无线网络: 内置Wi-Fi模块

电源适配器: 适配输入220V工作电压，输出12V 2A

待机功耗：待机功耗< 0.5W
现场需提供样机，验证端口规格及数量。


硬件参数

	序号
	功能模块
	功能要求

	1
	55寸一体机
	一、显示参数

显示屏尺寸
：55英寸（16：9）

显示屏类型：LED液晶显示屏

画面显示尺寸：1209.6(宽)×680.4(高) mm

物理分辨率：1920*1080

显示色彩：16.7M , 98% sRGB

刷新率：（50-60Hz）

亮度：300cd/m2

对比度：3000：1

视角（度）：89°/89°/89°/89°

显示屏防护：3mm全钢化高防爆

背光灯寿命：50000小时

主机参数

CPU：四核A53 

GPU：Mali450*4，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL

内存：DDR- 1G

存储：硬盘：EMMC-8G

通讯接口：集成百兆以上以太网控制器

操作系统：支持鸿蒙与原生Android 6.0以上系统可根据要求选择

USB接口：USB2.0*2 支持后台开关管理

HDMI接口：支持后台控制
接口：MIC+音频口*1 RJ45*1

WIFI：通用2.4G UHF+蓝牙4.0

喇叭规格：3W /8欧× 2 扬声器

主板：主板上所有硬件需提供SDK进行控制
三、其他功能

1、网络设置：支持有线网络连接和无线网络连接。

2、分时设置：支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量。

3、语言切换：支持简体中文和英文切换。

4、屏幕转换：支持 0°、90°、180°、270°屏幕切换。

5、系统升级：支持系统后台升级和本地升级。

6、服务器设置：支持手动输入 IP，连接相应的服务器。

7、定时开关机：支持定时开关机。

8、鼠标：支持鼠标操作页面。

9、TF 卡：支持插入 TF 卡，增大存储空间。

四、整机特性
外壳及外观：毫米级超窄边框设计
颜色：黑色
净重：27KG
毛重：29KG
最大功耗率：≤130W
待机功率：≤0.5W
安装方式：壁挂式

产品认证：设备应通过3C安全认证及节能认证，并提供有效期内的认证证书副本

	2
	65寸一体机
	一、显示参数

显示屏尺寸：65英寸（16：9）

显示屏类型：LED液晶显示屏

画面显示尺寸：1428.48(宽)×803.52(高) mm

物理分辨率：1920*1080

显示色彩：16.7M , 98% sRGB

刷新率：（50-60Hz）

亮度：300cd/m2

对比度：1000：1

视角（度）：89°/89°/89°/89°

显示屏防护：3mm全钢化高防爆

背光灯寿命：50000小时

主机参数

CPU：四核A53 

GPU：Mali450*4，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL

内存：DDR- 1G

存储：硬盘：EMMC-8G

通讯接口：集成百兆以上以太网控制器

操作系统：支持鸿蒙与原生Android 6.0以上系统可根据要求选择

USB接口：USB2.0*2 支持后台开关管理

HDMI接口：支持后台控制

接口：MIC+音频口*1 RJ45*1

WIFI：通用2.4G UHF+蓝牙4.0

喇叭规格：3W /8欧× 2 扬声器

主板：主板上所有硬件需提供SDK进行控制

三、其他功能

1、网络设置：支持有线网络连接和无线网络连接。

2、分时设置：支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量。

3、语言切换：支持简体中文和英文切换。

4、屏幕转换：支持 0°、90°、180°、270°屏幕切换。

5、系统升级：支持系统后台升级和本地升级。

6、服务器设置：支持手动输入 IP，连接相应的服务器。

7、定时开关机：支持定时开关机。

8、鼠标：支持鼠标操作页面。

9、TF卡：支持插入 TF 卡，增大存储空间。

四、整机特性
外壳及外观：毫米级超窄边框设计

颜色：黑色

净重：37KG

毛重：41KG

最大功耗率：≤48W

待机功率：≤0.5W

安装方式：壁挂式

产品认证：设备应通过3C安全认证及节能认证，并提供有效期内的认证证书副本




